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INTRODUCCION

LO QUE EL RENDIMIENTO LEGENDARIO SIGNIFICA PARA SHURE

Creemos que la frase rendimiento legendario no debe usarse con ligereza. En Shure,
tomamos su significado en serio y usamos los logros del pasado como fundamento y
guia para el futuro.

Empezamos enfocandonos en el concepto de rendimiento legendario y como se relaciona
con nuestros productos y trabajamos activamente para asegurar que sigan siendo el
estandar en la industria cuando se refiere a calidad, confiabilidad y durabilidad.

De igual modo, siempre somos conscientes de nuestro desempefio como lideres en la
industria. Estamos comprometidos con el desarrollo de productos que proporcionen la
misma calidad y confiabilidad tanto hoy como el dia de mafana.

También evaluamos nuestro desempefio en el contexto de nuestras relaciones con los
usuarios. La posibilidad de poder apoyar a los profesionales a desarrollar su potencial
nos motiva a tener el mejor servicio, soporte y entrenamientos posibles. En lo que a
esto respecta, nos gusta compartir nuestros conocimientos libremente.

En estos mas de 84 afios de herencia legendaria, sus fundamentos se edifican sobre
el rendimiento legendario, donde nuestros esfuerzos giran en torno a optimizar su
desempefio.

SHURE SABE COMO

Para casi todas las situaciones, Shure ofrece micréfonos y sistemas inalambricos
especialmente disefiados y optimizados. Esta guia le brinda una descripcion basica
del funcionamiento de los micréfonos, sistemas inalédmbricos y sistemas de monitoreo
personal. Todo lo que necesita tomar en cuenta para seleccionar el mejor producto
adecuado a sus necesidades, su correcta utilizacion, asi también como integrarlos.
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MICROFONOS CON CABLE

MICROFONOS CON CABLE

FUNDAMENTOS

Los micréfonos se utilizan toda vez que el sonido requiera refuerzo, ya sea en un esce-
nario, sala de ensayos, presentacion o grabaciones en casa o en un estudio.

Existen tres caracteristicas técnicas principales que distinguen a un micréfono de otro.
Es importante comprender estas caracteristicas para seleccionar la mejor alternativa
para sus necesidades:

Tipo de transductor
;Qué método fisico emplea el micréfono para captar el sonido y convertirlo en sefales
eléctricas?

Patron polar/l6bulo de captacion
;Desde qué direccién capta el micréfono los sonidos?

Respuesta de frecuencia
;La intensidad de la sefial de salida o la sensibilidad es igual para todas las frecuencias?



Tipo de transductor

El transductor es el corazén del micréfono. Convierte los sonidos en sefiales eléctricas.
Los dos tipos mas comunes de transductores son el dindmico y el de condensador:

Diafragma

Bohina mévil

@ Micréfonos dinamicos

Los micréfonos dindmicos emplean un dia-
fragma liviano acoplado a una bobina que
se mueve longitudinalmente a un iman fijo.
La bobina movil rodea al campo magnético
y corta las lineas de campo en funcion de la
variacion de presién sonora. EI movimiento
de la bobina dentro del campo magnético
genera una diferencia de potencial eléctrico
proporcional al sonido captado.

Los micréfonos dindmicos tienen una es-
tructura relativamente sencilla y por lo tanto
son econdmicos y resistentes. Son capa-
ces de soportar niveles extremadamente
intensos de presion sonora y en su mayor
parte no se ven afectados por condiciones
extremas de temperatura o humedad am-
bientales.

Diafragma
Placa de respaldo

@ Micréfonos de condensador

Los micréfonos de condensador utilizan un
disefio compuesto de un diafragma eléctri-
camente cargado sobre una placa de res-
paldo que conforma un condensador varia-
ble. Cuando el sonido incidente provoca el
movimiento del diafragma, el espacio entre
éste y la placa de respaldo varfa, variando
por tanto la capacidad del condensador.
Esta variacion de la separacion entre las
placas genera la diferencia de potencial
eléctrico.

Todos los micréfonos de condensador re-
quieren energia: ya sea por medio de ba-
terfas instaladas en el micréfono o de ali-
mentacion phantom (consulte el Glosario,
pag 61) suministrada por la consola mez-
cladora. Los micréfonos de condensador
son mas sensibles y brindan un sonido méas
consistente, definido y natural, particular-
mente en frecuencias altas.



Patron polar/I6bulo de captacion

El patron polar de un micréfono es la sensibilidad que posee el transductor con relacion a la di-
reccion de la fuente sonora. En pocas palabras, qué tan bien “escucha” el micréfono los sonidos
recibidos de direcciones diferentes. Los patrones polares méas comunes son:

@ Omnidireccional

El' micréfono omnidireccional produce una
sefial de intensidad igual, o tiene sensibilidad
igual, para todos los &ngulos de incidencia.
Esto significa que capta los sonidos recibidos
de todas las direcciones. Por lo tanto, no es ne-
cesario orientar el micréfono en una direccion
particular. Esto resulta util, particularmente
con los micréfonos de solapa. Una desventa-
ja es que no es posible orientar un micréfono
omnidireccional para impedir que capte una
fuente no deseada, tal como los altavoces de
un sistema de sonido, lo cual podria causar
retroalimentacion de sonido.

CP Cardioide

Un micréfono cardioide exhibe la mayor sen-
sibilidad en su parte delantera y la menor en
su parte trasera. Aisla los sonidos ambientales
no deseados y es mucho més resistente a la
retroalimentacién de sonido que un micréfono
omnidireccional. Eso hace que el micréfono de
cardioide sea particularmente adecuado para
escenarios con niveles sonoros intensos.

CP Supercardioide

Los micréfonos supercardioide tienen un
patron de captacién mas estrecho que los
cardioide y un mayor rechazo de los sonidos
ambientales. Pero también captan parte de los
sonidos incidentes directamente por la parte
trasera. Por lo tanto, es importante considerar
la colocacién de los altavoces de monitoreo.
Los micréfonos de supercardioide son los més
adecuados cuando se desea captar una sola
fuente sonora en un entorno de sonidos inten-
s0s. Son los més resistentes a la retroalimenta-
cioén de sonido.




Respuesta de frecuencia

La respuesta de frecuencia es la capacidad que posee el transductor para reproducir eléctri-
camente toda la gama de sefales de audio. En general, existen dos tipos:

o
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100000 Respuesta de frecuencia plana

El nivel de salida de todas las frecuencias
audibles (20 Hz — 20 kHz) es reproducido
al mismo nivel. Esta caracteristica es Util
en situaciones donde se desea reproducir
la fuente sonora sin cambiar el timbre del
sonido original, por ejemplo para grabar.
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10000 Respuesta de frecuencia ajustada

Una respuesta de frecuencia ajustada
usualmente se disefia para realzar la fuen-
te sonora en una situacién particular. Por
ejemplo, un micréfono puede tener un pico
de reproduccién entre 2 — 8 kHz para real-
zar la claridad de voces cantadas en vivo.

INFORMACION: Efecto de proximidad

Todos los micréfonos direccionales (es decir, NO omnidireccionales) exhiben el
llamado efecto de proximidad. Sucede cuando el micréfono se acerca a la fuente
sonora, da como resultado un aumento en la respuesta a frecuencias bajas. Los
cantantes profesionales frecuentemente aprovechan este efecto. Para probarlo,
experimente acercandose el micréfono a los labios mientras canta y escuche el

cambio en el sonido producido.

5000 10000 20,000



MICROFONOS CON CABLE

COMO ESCOGER EL MICROFONO CORRECTO
iQué desea captar?

El primer criterio de importancia en la selecciéon del micréfono adecuado es el
uso que se le dara al mismo. ;Captara voz hablada, voz cantada o un instrumento
musical? Los micréfonos dinamicos generalmente son preferidos para captar voces
fuertes, guitarras amplificadas o tambores.

Los micréfonos de condensador ofrecen un sonido mds natural y detallado y por
lo tanto son una mejor alternativa para captar instrumentos acusticos tales como
guitarras e instrumentos de viento, platillas de bateria, o voces delicadas. Especial-
mente en estudios de grabacion, en los cuales se desea una reproduccion sonora
més natural, los micréfonos de condensador son muy adecuados para grabar.

Si su primera seleccién es un micréfono de condensador, recuerde que la consola
mezcladora debera suministrar alimentacion phantom al micréfono, o seré necesa-
rio que adquiera un micréfono de condensador que utilice baterias para suministrar
alimentacion al condensador.

iEn qué tipo de entorno utilizara el micréfono?

¢Se utilizara el micréfono en un escenario, sala de conferencias o estudio de graba-
cion? El entorno de uso influye sobre la seleccion de la captacion del micréfono.

Los micréfonos omnidireccionales brindan la reproduccién sonora més natural. Sin
embargo, son los mas propensos a la retroalimentacion de sonido. Son adecuados
para grabaciones o0 presentaciones en las cuales se emplean sistemas de sonido
pequenos.

En los escenarios con sistemas de sonido y monitoreo convencional, no se
utilizan micréfonos omnidireccionales, sino unidireccionales como cardioide o
supercardioide. Debido a que captan el sonido proveniente de su parte delantera,
rechazando los sonidos no deseados fuera de su eje de captacion y los ruidos
ambientales, estos micréfonos unidireccionales reducen la retroalimentacion del
sonido al minimo.



iPrefiere un sonido natural o un sonido optimizado para una situacién
especifica?

Segln el uso dado al micréfono y el entorno en el cual se lo emplea, una respuesta de fre-
cuencia plana o ajustada podria ser la mejor alternativa.

Un micréfono con respuesta de frecuencia ajustada (por ejemplo, el PG58, SM58®, Beta
58A) sobresale en la mezcla sin necesidad de ajustar la consola mezcladora. Si se desea
reproducir una fuente sonora sin modificar o colorear su sonido, un modelo con respuesta
de frecuencia plana (por ejemplo, PG81, KSM137) es la mejor alternativa. En los estudios de
grabacion mayormente se emplean micréfonos con respuesta de frecuencia plana.




MICROFONOS CON CABLE

USO Y COLOCACION
Voz hablada y cantada

Uso Respuesta deseada

Discursos

Sonido natural
Un minimo de chasquidos en las

p” y de sibilancia en las “s”.

Sonido robusto

Frecuencias bajas enfatizadas, ais-
lamiento maximo de otras fuentes
sonoras.

Instrumentos eléctricos
Guitarra eléctrica

Ataque mds intenso

Ataque agudo

Ataque mediano

Colocacién

A 10-50 cm de la boca, ligera-
mente a un lado.

< 10 cm de la boca, directa-
mente delante del micréfono.

A2 cm del altavoz, centrado de-
lante del cono del altavoz.

A 2 cm del altavoz, en el borde
del cono del altavoz.

A 10-15 cm del altavoz, centra-
do delante del cono del altavoz.



Instrumentos acusticos

Uso

Guitarra

Respuesta deseada

Mas frecuencias bajas

Una buena colocacién cuando hay
problemas de captacién de otras fuen-
tes o retroalimentacion de sonido.

Frecuencias bajas intensas
Sonido completo.

Célido, suave
Menos detalles.

Natural
Buen equilibrio, levemente brillante.

Colocacién

A 20 cm de la boca.

A 10 cm de la boca.

A'10-15 cm del puente.

A 15 cm por encima del costa-
do, sobre el puente.



Instrumentos acusticos

Uso Respuesta deseada

Natural, brillante

Sonido natural, equilibrado.

Instrumentos de viento

Brillante
Sonido claro.

Colocacién

A 2-15 c¢m con la tapa abierta,
encima de las cuerdas de notas
agudas. Una buena colocacion
cuando solamente se emplea
un micréfono.

A 2-15 c¢m con la tapa abierta,
con un micréfono sobre las
cuerdas de notas graves y otro
sobre las de notas agudas para
captacién estereofénica.

A 15-60 cm del instrumento,
directamente en frente de la
campana.



Instrumentos acusticos

Uso Respuesta deseada

Ataque agudo
Méxima intensidad de sonido es-
pecialmente en frecuencias bajas.

Ataque mediano
Sonido equilibrado.

Ataque suave
Sonido equilibrado y resonante.

Bombo redoblante

Ataque mds intenso
Repiques claros.

Tom-tom

Ataque mediano
Sonido pleno y equilibrado.

Colocacién

A 3-7 cm de la maza (dentro del
bombo) y ligeramente descen-
trado respecto a la maza.

A 20-30 cm de la maza (dentro
del bombo), directamente de-
lante de la maza.

A 5-8 cm en frente del parche
delante o colocado al medio
(solo para bombos con dos
parches)

A 2-7 cm por encima del aro del
parche superior del redoblante.
Apunte el micréfono entre el
aro y el centro.

A 2-7 cm encima del parche del
tom-tom, con un micréfono para
cada tambor o entre cada par de
tambores. Apunte cada micréfo-
no hacia el aro del tambor.



Instrumentos acusticos

Uso Respuesta deseada

Percusion

Ataque més intenso
Sonido natural.

Hi Hat

Natural

Platillos (captacion elevada)

Natural

Colocacién

2-7cm

encima del aro del parche.
Apunte el micréfono entre el
borde y el centro del parche.

3-15 c¢m oriente el micréfono
hacia abajo, hacia el platillo,
unos cuantos centimetros so-
bre su borde.

30-100 cm por encima de la
cabeza del baterista.



RESUMEN DE MICROFONOS CON CABLE SHURE

Descripcion general de micréfonos

PG

La entrada a equipos Shure.

Ideales para uso diario y para ensayos

Incluyen cables y clips de micréfono

Interruptores de encendido para control

desde el escenario

SM

Micréfonos profesionales con
rendimiento legendario.

Para uso diario en giras, clubes y estudios

Equipo estandar de los escenarios en todo
el mundo

Micrdfonos para toda situacion,

con desempeifio demostrado en giras
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Beta

Micrdfonos especialmente desarrollados
para capturar sonidos precisos y detallados.

Patrones de captacion polar consistentes para permitir
una ganancia maxima antes de la retroalimentacion

Soportan altos niveles de presion sonora y generan

altos niveles de salida para lograr una calidad apta
para estudios

Amortiguador neumatico de vibracion para reducir
los ruidos por manipulacion

KSM

Micréfonos de condensador ultra sensibles
y de calidad mundial.

Respuesta de frecuencias amplia
Capaz de resistir fuentes sonoras intensas

Rango dinamico amplio y bajo nivel de ruido propio

EI KSM9 de mano proporciona el nivel maximo de
ganancia antes de la retroalimentacion
Para uso en escenarios y estudios de grabacion
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Guia de uso

Los ejemplos entes muestran las alterna
(la recomendada aparece en letra negri

Instrumen
aciisticos

Instrumen
eléctricos

Bateria y percusion

eguida por las otras alternativas).

as preferidas para cada uso mencionado

PG

La entrada a equipos Shure.

Dinamico PG58 | PG48
Condensador -

Diadema PG30

Coro PG81
Guitarra PG81
Instrumentos de viento PG57 | PG58
Piano PG81
Instrumentos de cuerdas PG81
Guitarra PG57

Bajo

PG52 | PG57 | PG56

Bombo PG52
Redoblante PG57
Hi hat PG81
Tom-tom PG56 | PG57
Platillos PG81




Microfonos profesionales con
rendimiento legendario.

BEta Micrdfonos especialmente
desarrollados para capturar sonidos
precisos y detallados.

KSM

Micréfonos de condensador ultra
sensibles y de calidad mundial.

L

E

|

i
SM58° | SM48 Beta 58A -
SM86 | SM87A Beta 87A | Beta 87C KSM9 | KSM44 | KSM32
WH30 | WH20 Beta 54 | Beta 53 -
SM81 | SM94 KSM141 | KSM137
SM81 1 SM94 Beta 57A KSM137 | KSM141
SM57 | SM58° Beta 98H/C KSM32 | KSM44
SM81 | SM94 Beta 91 KSM141 | KSM137
SM81 | SM94 Beta 57A KSM137 | KSM141
SM57 | SM7B Beta 57A KSM32 | KsM44
SM57 Beta 52A | Beta 56A | Beta 57A KSM32 | KsM44
SM57 Beta 52A | Beta 91 -
SM57 Beta 57A | Beta 98D/S -
SM81 | SM94 Beta 98S KSM137 | KSM141
SM57 Beta 56A | Beta 98D/S -
SM81 | SM94 KSM137 | KSM32
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MICROFONOS INALAMBRICOS

MICROFONOS INALAMBRICOS

FUNDAMENTOS

Los microfonos convencionales convierten el sonido en sefiales eléctricas que se en-
vian al sistema de sonido a través de un cable. Los escenarios de musica en vivo estan
desbordados de cables de micréfonos para voces, guitarras, baterias y otros instru-
mentos que pueden convertirse en un caos de cables entrecruzados y que limitan la
libertad de movimiento del intérprete en el escenario.

Los sistemas de micréfonos inalambricos convierten las sefales de audio creadas por
los micréfonos en sefiales de radio, las cuales son enviadas a través del aire por un
transmisor hacia el receptor, y de alli pasan al sistema de sonido. Eliminan la necesi-
dad de cables, por lo tanto no se estéd atado al sistema de sonido ni existe el riesgo de
tropezarse en un escenario complicado.

Con el desarrollo continuo de calidad y confiabilidad de los sistemas de sonido, los
sistemas de micréfonos inaldmbricos son mas accesibles y populares que nunca. Su
potencial se extiende mucho maés alléd del escenario. Se pueden hallar micréfonos
inalambricos en gimnasios, escuelas, casas de alabanzas, salas de presentacion — en
cualquier lugar en donde un intérprete o presentador desea tener verdadera libertad
de movimiento.




Componentes

Un sistema de micréfono inalémbrico basicamente cuenta con dos componentes: un
transmisor y un receptor. La capsula del micréfono es el componente que més influye
sobre la calidad del sonido. El sistema de radiofrecuencia no debe afectar la calidad

del sonido.

Transmisor

Se usan dos tipos de transmisores, de mano o de cuerpo, para enviar el sonido a un
receptor remoto ubicado en la consola mezcladora:

De mano

El micréfono de mano incorpora el transmisor al mango del micréfono, de
modo que una sola unidad efectlia ambas funciones. Una caracteristica
exclusiva de los sistemas inaldmbricos Shure es que las capsulas de los
micréfonos pueden intercambiarse, permitiéndole elegir el mejor micré-
fono segun la situacion.

De cuerpo

Los micréfonos de solapa, de diadema y de instrumentos, al igual que los
cables de guitarra, se enchufan en un transmisor de cuerpo para enviar
sus sefiales de audio. Los transmisores de cuerpo estilizados y livianos se

Micréfonos vocales de diadema: Los micréfonos de diadema resistentes,
comodos y faciles de ajustar ofrecen una captacion superior de la voz en
situaciones de libertad de movimientos para conductores y artistas que
desempefien coreografias artisticas.

Micréfonos vocales de solapa: Una gama de tamafios diferentes otorga una
visibilidad reducida con una sefial de audio de alta calidad. Brindan sonido
pleno y claro para la reproduccion de la voz hablada o cantada.

Microfonos con soporte para instrumentos: Una solucion verséatil para cap-
tar instrumentos de madera, metal y percusion de volumen alto. El cuello
de ganso y el soporte aseguran una colocacién firme y precisa.

Cable de guitarra/bajo: Conecta cualquier tipo de guitarra a un transmisor
de cuerpo para uso inalambrico.

enganchan facilmente a la vestimenta o a una correa de guitarra.

?
Lo
—



MICROFONOS INALAMBRICOS

Receptor

Los receptores inaldmbricos demodulan las sefiales enviadas por transmisores de
mano o de cuerpo y las convierten en sefiales eléctricas de audio. Estas sefiales son
enviadas a través de un cable al amplificador de guitarra o a la consola mezcladora.

INFORMACION: Receptor Diversity

Los receptores denominados “Diversity” cuentan con dos antenas diferentes
para asegurar una recepcion consistente de las sefales. Si la sefal del transmi-
sor inaldmbrico se degrada o desarrolla ruido en una de las antenas, la segunda
de las antenas se encarga de la recepcion, evitando asf la pérdida de sefal y los
ruidos. Todos los productos inaldmbricos Shure cuentan con receptores Diversi-
ty para aumentar la confiabilidad, en comparacién con sistemas no Diversity.



Fundamentos de RF

Todos los sistemas de micréfonos inaldmbricos transmiten y reciben sefiales emplean-
do una frecuencia de radio especifica, la cual se denomina la frecuencia de funciona-
miento. El factor critico para el uso de sistemas inaléambricos es la seleccién correcta
de la frecuencia de funcionamiento. No es posible combinar frecuencias de RF de
manera arbitraria, puesto que entonces los micréfonos competirdan uno contra otro
por el espacio de radiofrecuencia, y cada sistema tendra ruidos de interferencia y/o
pérdidas de seiial. Tampoco es posible emplear dos sistemas inaldmbricos diferentes
con una misma frecuencia en un mismo lugar, ni emplear dos micréfonos inaldmbri-
cos con un solo receptor al mismo tiempo. Los sistemas més avanzados ofrecen una
seleccion méas amplia de frecuencias, mayor flexibilidad, y la capacidad de combinar
una mayor cantidad de transmisores y receptores admitiendo mas sistemas.

Para facilitar las cosas, los sistemas Shure ofrecen frecuencias preconfiguradas para
admitir a multiples usuarios. Ademas, los sistemas inalambricos Shure automatica-
mente escanean el ambiente de RF en busca de frecuencias no utilizadas.

Un comentario sobre aspectos legales

Las frecuencias de funcionamiento de los sistemas de micréfonos inaldmbricos ocu-
pan tan s6lo una parte del espectro de dispositivos inalambricos tales como radio, TV,
telefonia movil y otros semejantes. Cada pais ha definido bandas de frecuencias dife-
rentes disponibles para sistemas de micréfonos. Los sistemas inaldambricos Shure han
sido preprogramados para emplear las frecuencias legales de su pais. Comuniquese
con el distribuidor de Shure de su pais para més detalles en cuanto al uso legal de
micréfonos inaldmbricos.
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COMO ESCOGER EL SISTEMA INALAMBRICO CORRECTO
iQué uso le dard al sistema inalambrico?
Para casi todas las situaciones se tiene disponible una configuracién especifica de

un sistema inaldmbrico. La que resulte ser la mejor alternativa depende del uso que
desee darle al sistema.

Uso Configuracion
Voces Transmisor de mano
Bailarin cantante, tecladista, baterista, Micréfono de diadema con transmisor de cuerpo

instructor de ejercicios, instructor de baile

Actor de escena, presentador, director de Micréfono de solapa y transmisor de cuerpo
musica o adoracion

Instrumentos acusticos de viento o percusion Micréfono con soporte para instrumentos
y transmisor de cuerpo

Instrumentos electro/actsticos Cable para instrumentos y transmisor de cuerpo

El uso s6lo es uno de los factores clave que determinan cuél sistema inaldmbrico
escoger. También hay que tomar en cuenta el disefio del transductor y el patron de
captacion del micréfono. Estos factores afectan significativamente como el micréfono
inalambrico reproduce el sonido en vivo.

Por ejemplo, si se trata de un cantante que interpreta en un escenario con monito-
res a volumen elevado, se podria preferir usar un micréfono dinamico de mano con
transmisor y patrén de captacién de cardioide o supercardioide para reducir al minimo
la retroalimentacion de sonido. Si tiende a cantar con voz baja, un micréfono de con-
densador contribuye a producir un sonido mas claro y natural. Si antes ha empleado
un micréfono con cable Shure (por ejemplo el SM58®), resulta légico emplear un
micréfono con cépsula igual para el sistema inaldmbrico.

Cuando se trata de presentaciones habladas u obras teatrales, los micréfonos de so-
lapa o de diadema con patron de captacién omnidireccional son adecuados ya que
reducen el efecto de proximidad. Estos micréfonos son los menos sensibles a los
ruidos causados por la respiracion y entregan el sonido mas natural, lo cual es parti-
cularmente beneficioso cuando se trata de reproducir la voz.



iCuantos sistemas inalambricos se emplearan al mismo tiempo y en
el mismo lugar?

Cada sistema de micréfonos inalédmbricos tiene una cantidad maxima determinada
de canales compatibles que pueden emplearse simultdneamente. Si solamente se
utilizara un solo sistema en un lugar, se puede escoger cualquiera de los sistemas
inaldambricos disponibles.

Antes de escoger el sistema inalambrico, se debe tomar en cuenta cudntos sistemas
podrian afiadirse en el futuro. Esto también incluye los sistemas inaldmbricos de mo-
nitoreo personal. Si elige un sistema con un méaximo de cuatro canales compatibles,
se le podrian agotar los canales bastante rapido. Los mejores sistemas permiten que
ocho, doce o hasta mas unidades funcionen al mismo tiempo sin interferencias. Por
lo tanto, tome en cuenta la cantidad maxima de canales compatibles de un sistema
inalambrico como norma de seguridad antes de adquirirlo.

Si emplea més de un sistema inaldmbrico, las frecuencias portadoras deberan selec-
cionarse cuidadosamente, puesto que las sefiales de RF interacttan entre sf pudien-
do producir interferencias. Si estd empleando sistemas inaldmbricos del mismo tipo,
esto normalmente no es causa de problemas porque las frecuencias por lo general
se almacenan en grupos de frecuencias compatibles. Cuando se trata de sistemas
inaldambricos diferentes, las cosas son mas complicadas. Las unidades con seleccion
automética de frecuencias buscan las frecuencias no utilizadas y asf evitan las fuentes
de interferencias entre sistemas.

En caso de tener dificultades para hallar las frecuencias no utilizadas, comuniquese
con el equipo de apoyo al cliente de Shure.
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USO Y COLOCACION
Trayecto de la sefial del transmisor al receptor

Las sefales del transmisor se irradian en todas las direcciones, y no tan sélo en un
trayecto directo. Esto hace que sefiales reflejadas en paredes, pisos y techos se super-
pongan a la sefal que llega directamente. En los receptores con una sola antena, los
sistemas denominados no Diversity, las sefiales directas y reflejadas frecuentemente
pueden anularse mutuamente, lo cual hace que el sonido desaparezca momenta-
neamente.

Los receptores Diversity con dos antenas son mejores para funcionar a distancias
mayores y con trayectos de sefial complicados. También son mas confiables en situa-
ciones en las cuales no existe trayectoria visual entre el receptor y el transmisor.

Diversity

No Diversity



Colocacion de receptor y antena

Coloque el receptor en un lugar adecuado

Los receptores estan sujetos a interferencias causadas por fuentes externas que em-
plean frecuencias de radio. Siempre que sea posible, mantenga los receptores a cierta
distancia de equipos digitales tales como reproductores de CD/DAT/MD, computado-
ras de escritorio y portatiles y unidades de efectos.

Coloque las antenas en posicion adecuada

En el caso ideal, las antenas deberan colocarse por encima de la audiencia o de
otros obstaculos, de modo que el transmisor y el receptor puedan “verse” el uno al
otro. Cuando los receptores se montan en un rack, las antenas deben colocarse en
el tablero delantero, o se debera permitir que sobresalgan por la parte superior del
rack. En el caso de receptores Diversity, las antenas deberan orientarse en angulos de
45 grados para obtener la separacién maxima entre las puntas de las antenas. Mejo-
rando el efecto Diversity, las antenas deberan estar separadas entre si 40 cm (acorde
a su longitud de onda). Este efecto se deteriora cuando la distancia es menor que la
longitud de una antena.

Uso de distribuidores de antena

Si utiliza més de un sistema inaldmbrico y se traslada de un sitio a otro, usualmente
resulta mas comodo montar los receptores en en un rack. Esto no favorece el rendi-
miento de los sistemas inaldmbricos debido a que las antenas quedan muy préximas
entre si. Los sistemas inalémbricos avanzados poseen antenas desmontables, lo cual
permite el uso de un distribuidor de antena. El distribuidor alimenta a un par “maes-
tro” de antenas que sirven para todos los receptores, para un rendimiento mas robusto
del sistema de RF. Si se tienen cuatro o mds receptores montados en un mismo rack,
se recomienda emplear un distribuidor de antena, ya que esto brinda una mejora
significativa en el rendimiento.
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Fuente de alimentacion

A diferencia de la mayoria de los micréfonos con cable, todos los transmisores ina-
l&mbricos requieren baterfas. Como resultado de ello, las baterfas son un componente
importante y de reemplazo constante que debe revisarse periédicamente.

Se pueden emplear baterias recargables. Se recomienda emplear baterias (AA) re-
cargables, ya que éstas pueden obtenerse con capacidades de 2500 mA/h o més: a
mayor capacidad, mayor vida Util de la bateria. Desgraciadamente, no existen baterias
recargables de 9 V que ofrezcan una capacidad adecuada. Las baterias alcalinas de
9V ofrecen el doble de la vida util de las convencionales. Pero si el tiempo de uso es de
menos de tres horas, entonces se pueden usar baterias de 9 V recargables.



Configuracion de sistemas
Cantante

Transmisor de mano
2 o A

Sefal al sistema
de sonido

Sefal de RF *
transmitida
al receptor |

Sefial a la consola
mezcladora

Receptor
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Presentador

Micréfono
| de solapa

Sefial al sistema
| de sonido

Transmisor
de cuerpo

Sefial a la consola
/., mezcladora

"\, Sefial de RF

i = transmitida
AN 4 J al receptor
\\ i
Receptor



Guitarrista

Senal al sistema = .
de sonido Transmisor de cuerpo

A

Sefial de RF
transmitida
al receptor

Cable a transmisor
de cuerpo

' Senfal a la conso-

la mezcladora o

amplificador

) deguitarra o
f

2
N\

Receptor
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Saxofonista

Sefial al sistema
. de sonido

T —————

OO
: i Microfono con |
soporte para

instrumentos - \  Transmisor

" de cuerpo

HHHE +4

Sefial a la consola

mezcladora o~ ~ .
R, \ .~ )
NE = Y Seftal de RF
X ? transmitida
al receptor
Receptor



RESUMEN DE SISTEMAS INALAMBRICOS SHURE

Sistemas inalambricos

Configuraciones con micréfonos
de mano

Sistemas compatibles por banda

Frecuencias seleccionables

Funciones de configuracién
automatica

Compander de referencia
al audi

Antenas suministradas

Alternativas avanzadas para
antenas

Accesorios de montaje en rack

Estuche de transporte
Pantalla del transmisor

Pantalla del receptor

Baterias, duracién

PG Wireless. Sistemas PGX
inalambricos PG.

Sistemas inalambricos de calidad

Sistemas inalambricos de legendaria y de manejo asombro-
entrada a Shure. samente simple.

PG58 PG58, SM58°, SM86, Beta 58A

Hasta 4 Hasta 9

10 Hasta 99

No Escaneo/sincronizacion

No Si

Interna de /4 de onda Fija de /2 de onda

No No

Opcional Opcional

Opcional Incluido

LED de color verde No

LED de color verde LED de color rojo

9V,>8h 2 “AA”, > 8 h.




SLX®

Sistemas inalambricos
profesionales.

MICROFONOS INALAMBRICOS

ULX

Solucidn inalambrica sofisticada.
Tome el control.

UHF-R

Tecnologia inalambrica de primera,
con capacidad de infraestructura
de redes. Mas confiabilidad.

SM58%, SM86, Beta 58A, Beta
87A, Beta 87C

SM58®, SM86, SM87A, Beta 58A,
Beta 87A, Beta 87C

SM58°, SM86, SM87A, Beta 58A,
Beta 87A, Beta 87C, KSM9

Hasta 12

Hasta 20

Hasta 40

Hasta 960

Hasta 1400

Hasta 2400

Escaneo/ sincronizacion infrarroja

Escaneo/ sincronizacion infrarroja

Escaneo de grupo/ sincronizacion
infrarroja

Si

Si

Si

Desmontable de /2 de onda

Colocacion remota de '/> de onda

Colocacion remota de '/2 de onda

Si

Si

Si

Incluidos

Incluidos

Incluidos

Estuche para sistema opcional

Estuche para sistema opcional

Estuche de transmisor

LCD con iluminacién posterior +
LED de colores multiples

LCD multifuncional con ilumina-
cion posterior + LED

LCD multifuncional con ilumina-
cion posterior

LCD + LED

LCD multifuncional + LED

LCD multifuncional + LED

2 AA,>8h.

9V,>8h

2 “AA”", > 8 h.




Opciones de micréfonos

Microfonos inalambricos de mano

Un micréfono robusto para resaltar la claridad El legendario micréfono vocal de Shure
de las voces principales. disefiado para una claridad y calidez
superior. Es la opcién preferida de
artistas en todo el mundo.

® (@ 6CHz-15kHz* ® (@ 5CHz-15kHz*

Es preferida por cantantes debido a Sonido de calidad de estudio para
su respuesta de frecuencia uniforme y interpretaciones vocales en vivo. Proporciona
extendida. Ofrece un aislamiento maximo una respuesta de frecuencia uniforme y
de los demas sonidos en el escenario. ajustada para brindar un sonido detallado
Y preciso.

® @ 50Hz-16kHz* ® & 50Hz-20kHz*
"PGX  SLX UK UHFR ) SIX UK UKF-

(@ dinamico @ condensador @ cardioide CP supercard\oxde)
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SM87A

Este microfono tiene una respuesta de
frecuencia uniforme y tiene un sonido
célido y rico para reproduccion de voces.

Un micréfono sensible para voces que
destaca una respuesta consistente y ajustada
para brindar un sonido célido y preciso.
Patrén de captacion polar estrecho y filtro
anti-viento de 3 etapas.

50 Hz - 18 kHz*
ST ux

P O

PGX

" UHF-R

P O

5C Hz - 18 kHz*
’ T ULX

El micréfono vocal Beta 87C ofrece una
respuesta extremadamente consistente,
ajustada para brindar un sonido natural.

Su patrén de captacion cardioide favorece
al aislamiento que frecuentemente se asocia
al uso de sistemas de monitoreo personal.

El KSM9 captura los matices tenues de la voz
con un nivel extraordinario de detalle para
entregar un sonido claro, flexibilidad de fun-
cionamiento y reproduccion precisa de la voz.
Ofrece una consistencia excepcional a través
de todas las frecuencias, tiene un nivel mayor
de ganancia antes de la retroalimentacion y
reduce el efecto de proximidad al minimo.

% © 50Hz-20kHz*

SLX  ULX  UHFR

PP O

5C Hz - 20 kHz*

* La respuesta de frecuencia general depende
del sistema inaldmbrico en si.



Microfonos inalambricos de diadema

S

U

Disefio resistente con cuello de ganso flexible

Disefio compacto y resistente con cuello de
ganso flexible

» @

50 Hz - 15 kHz*

% © 50Hz-20kHz*

Acabado en negro

Acabado en negro

Beta 53 Beta 54

7

il

Capsulas intercambiables con respuestas de
frecuencia diferentes

Rechazo superior de sonidos ambientales;
nivel elevado de ganancia antes de retroali-
mentacion

® & 20Hz-20KkHz*

® & 20Hz-20kHZ*

Acabado en negro o beige (WBH53)
(version inalambrica)

Acabado en negro o beige (WBH54)
(version inalambrica)
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<

Disefio resistente con cuello de ganso flexible Rechazo elevado de sonidos ambientales
% © 40Hz-20kHz* ® & 50Hz-18kHz*
Acabado en negro Acabado en negro

Countryman WCE6 ¢ cardioide
CP supercardioide

(p omnidireccional

@ hipercardioide

@ dinamico
@ condensador

Todos los micréfonos de diadema ilustrados tam-
Combina una sefial de audio de alta calidad bién se ofrecen en version con cable.
con una minima intrusion

@ @ 30 Hz - 20 kHz* La respuesta de fre»cuepua genera\ )
depende del sistema inaldmbrico en si.

Acabado en negro, beige, marrén y crema

(WCEBi)




Microfonos de solapa y de instrumentos inalambricos

petss _ we |

—

B—

Disefio compacto y resistente

Con cables de dos largos diferentes

% © 50Hz-20kHz*

® & 50Hz-20kHz*

Acabado en negro

Acabado en negro o beige

185

wso
(-

Cépsulas intercambiables con patrones de
captacion diferentes

Modelos con dos sensibilidades diferentes

% © 50Hz-17kHz*

® & 20Hz-20kHz*

Acabado en negro

Acabado en negro, beige o blanco

@ dindmico (P cardioide @ ommdirecciona)

@ condensador CP supercardioide @ hipercardioide
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WL183

-

Cépsulas intercambiables con patrones de
captacion diferentes

Cépsulas intercambiables con patrones de
captacion diferentes

® & B50Hz-17kHz*

® © 50Hz-17kHz*

Acabado en negro

Acabado en negro

h

Beta 98H/C

Modelos con dos sensibilidades diferentes y
patrén polar cardiode

Micréfono versatil para captar instrumentos
de viento y de percusion

20 Hz - 20 kHz*

? ©

20 Hz - 20 kHz*

? ©

Acabado en negro o blanco

Negro

Todos los micréfonos de solapa y de instrumentos
ilustrados también se ofrecen en version con cable.

* La respuesta de frecuencia general
depende del sistema inaldmbrico en sf.






SISTEMAS DE MONITOREO PERSONAL

SISTEMAS DE MONITOREO PERSONAL

FUNDAMENTOS

iQué es monitoreo?

Para comprender lo que son los monitores, primero hay que comprender lo que es el
monitoreo y por qué es necesario. EI monitoreo basicamente consiste en ser capaz de
escucharse a si mismoy de escuchar una presentamon que se esté ejecutando, de modo
que se sabe precisamente lo que cada musico hace en el escenario.

El monitoreo en escenario se inici6 en los afios 60, cuando las bandas de rock tocaban
cada vez mas fuerte y empezaron a descubrir que si todos los integrantes del grupo
podian escucharse unos a otros, tocaban mejor. Esto se logré enviando mezclas so-
noras especificas a altavoces de piso (“cufias”) colocadas en el escenario. Esto fue
el inicio de la era de sistemas de monitoreo, pero en aquel entonces eran ruidosos,
ocupaban mucho espacio y centraban su sonido en un solo lugar.

En la actualidad, los sistemas de monitoreo personal le permiten escuchar de forma
independiente sélo lo que desea, sin afectar lo que los demds escuchan. Estos sis-
temas son amplificadores comodos y portéatiles que han reemplazado a las cufias de
piso con auriculares que se usan “en el oido”.

Ventajas de los sistemas de monitoreo personal

El monitoreo convencional se logra colocando cufas de piso grandes y pesadas en el
escenario. Los sistemas de monitoreo personal proporcionan una forma mas agrada-
ble y precisa de monitorear:

Calidad sonora: Cuando se usa un sistema personal, puede disfrutar de una mezcla
clara a niveles mas bajos de volumen, sonido de alta fidelidad y menos interrupciones
por sonidos externos.

El sonido para la audiencia también es mejor, puesto que los sistemas de monitoreo per-
sonal eliminan la retroalimentacién del sonido, al igual que el volumen alto en el escenario
que frecuentemente producen las cufias de piso y que es captado por los micréfonos.

Movilidad: Las cufias de piso centran el sonido en un solo lugar. Con los sistemas de moni-
toreo personal, los altavoces estan en sus oidos, lo cual le permite ampliar su alcance en el
escenario y escucharse perfectamente en cualquier punto al cual se desplace.

Portabilidad: Un sistema completo de monitoreo personal cabe en un maletin que

puede llevar consigo. Las cufas de piso no solo son ruidosas, sino que también ocu-
pan mucho espacio de escenario y son pesadas para cargar.



iDonde puedo usar sistemas de monitoreo personal?

En general se pueden usar sistemas de monitoreo personal en toda situacion que
requiera monitores convencionales.

Presentaciones en vivo — Las bandas que frecuentemente se presentan en lugares diferen-
tes se benefician de la capacidad de regular sus mezclas personales. Ademés, se reducen
los esfuerzos de traslado, puesto que no se requieren cufias de piso ni amplificadores.

Salas de ensayo — Los sistemas de monitoreo personal convierten las peores salas en
buenos lugares de ensayo. No sélo se obtiene mas tiempo de practica, sino que se
reducen los esfuerzos de la voz y el riesgo de fatiga en los oidos.

Estudios — Durante una grabacion, los intérpretes con sistemas de monitoreo personal
pueden regular los niveles de volumen y de la pista de referencia por si solos. También
disfrutan de la comodidad que brindan los auriculares pequefios en comparacion
con los abultados auriculares tradicionales. Los auriculares aislantes reducen la in-
tromision de sonidos externos mientras que los auriculares convencionales provocan
intromision de sonido en los micréfonos durante las grabaciones de voces.

Intérpretes de misica clasica — Particularmente cuando se captan instrumentos no ampli-
ficados, las cufias de piso tienden a causar retroalimentacion. Ya sea en el escenario o en el
foso de una orquesta, los sistemas de monitoreo personal permiten el monitoreo poco visible
para los intérpretes, sin sacrificar la calidad del sonido que disfruta la audiencia.

Presentaciones teatrales y de escenario — Estos intérpretes aprecian tener un esce-
nario menos congestionado, gracias a la ausencia de cufas de piso. Pero la ventaja
més grande que brindan los sistemas de monitoreo personal para estas situaciones,
es que los actores, actrices y los asistentes de escenario pueden recibir instrucciones
del director sin el conocimiento de la audiencia.

Difusion — Aparte de las ventajas sonoras, los sistemas de monitoreo personal ayudan
a los reporteros y personajes de la radio/television a aislar los ruidos ajenos. También
permiten la sincronizacién con eventos con enlace por satélite y pueden emplearse
como sistema inalambrico de intercomunicador interno (IFB) para los camarégrafos,
directores de escenario, apuntadores y talento en cdmara.
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Tipos de sistemas de monitoreo personal

Tal como es el caso con los micréfonos, hay dos tipos de sistemas de monitoreo per-

sonal: con cable e inaldmbricos. Estos dos sistemas constan de componentes que se

complementan entre si y que le permiten escuchar la mezcla de monitor personal.
Entre éstos se incluyen:

Auriculares — auriculares compactos estereofonicos de alta fidelidad para

ser colocados dentro de los oidos.

nido y le brindan control.

i Receptor de cuerpo — unidades estilizadas y de cuerpo que reciben el so-

Transmisor — modulos que envian el sonido para los
uﬂ

receptores de cuerpo. =
et

Consola mezcladora — modulos que ofrecen niveles
avanzados de control.




Sistemas de monitoreo con cable

Si estd en un mismo lugar por la mayor parte del tiempo, tal como sucede
con un baterista, tecladista o cantante corista, los sistemas con cable son una
alternativa sencilla. Son de menor costo y también no consumen frecuencias
de RF.

El sistema de monitoreo personal con cable incluye un receptor de cuerpo
liviano y pequefio y un par de auriculares. El receptor se conecta a la consola
mezcladora directamente con un cable. El intérprete escucha la mezcla de
monitoreo a través de los auriculares.

Sistemas de monitoreo personal inalambricos
Los sistemas de monitoreo personal inaldambricos brindan completa libertad de
movimiento al intérprete en el escenario.

Al'igual que ocurre con los sistemas con cable, los musicos llevan un receptor
de cuerpo que se engancha a un cinturén, correa de guitarra o bolsillo. La
mezcla de monitoreo no se recibe a través de un cable sino a través de una
sefial de radio, por lo cual se requiere un transmisor que la envie. El transmisor
se conecta a la consola mezcladora por medio de un cable.

Sistemas de monitoreo hibridos

Unas cuantas unidades de cuerpo (tales como la Shure P2R) son unidades
hibridas. Esto significa que los receptores son capaces de funcionar ya sea en
sistemas con cables o inaldmbricos. Esto le permite empezar con un sistema
aldmbrico y posteriormente adquirir un transmisor para formar un sistema ina-
l&mbrico, cuando el presupuesto asf lo permita. O puede usarlo en la configu-
racion que desee, segun la situacion.

También existen otras variaciones que combinan los sistemas con cables e
inalambricos. Por ejemplo, un baterista puede recibir la mezcla de monitoreo
por via inaldmbrica y sumarle una sefial de metrénomo conectada por cable
a su receptor.
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COMO ESCOGER EL SISTEMA DE MONITOREO PERSONAL CORRECTO
iEstéreo 0 mono?

Los sistemas de monitoreo convencionales son exclusivamente monofénicos. Con los
sistemas de monitoreo personal, es posible tener una mezcla estereofénica. En los siste-
mas monofénicos, ambos auriculares reproducen una misma sefial de audio. Los siste-
mas estereofénicos le brindan el sonido més pleno y preciso de monitoreo posible.

Sin embargo, la sefial estereofénica no es Util para todos los intérpretes, y algunos
hasta prefieren sefiales monofénicas que no “giran” cuando uno se mueve por el es-
cenario. Por otro lado, la sefial estereofénica es sumamente ventajosa para un pianista
acostumbrado a escuchar su sefial tan naturalmente como sea posible. Se ofrecen
sistemas monofdnicos y estereofénicos. Los sistemas monofénicos sélo pueden usarse
en mono, mientras que los estereofénicos funcionan en mono o estéreo.

Los sistemas estereofénicos de Shure ofrecen una caracteristica propietaria denomi-
nada MixMode. Este es un modo de funcionamiento de dos canales que le permite
regular los niveles relativos de dos sefiales monofénicas independientes (una mezcla
de voces y otra de instrumentos, por ejemplo) mientras que escucha las dos sefiales
en ambos oidos al mismo tiempo.

iEl'intérprete es fijo o movil?

Fijo — Si esta en un mismo lugar por la mayor parte del tiempo, tal como sucede con
un baterista, tecladista o cantante de voces de coro, los sistemas con cable son una
alternativa sencilla y mas econémica.

Mévil — Si es necesario que se mueva durante la interpretacion, utilice un sistema
inaldambrico y deje atrés a los cables. Podréa escuchar una mezcla magnifica, sin im-
portar en qué punto del escenario se encuentre. Los sistemas inaldmbricos son mas
complejos que las versiones con cable, pero ofrecen mayor flexibilidad.



iPuede compartir la mezcla de monitoreo con otros, o requiere una
mezcla individual?

Mezcla compartida — Cuando se utiliza una mezcla compartida, todos los miembros de
su grupo que tengan un receptor de cuerpo inaldmbrico escuchan la misma mezcla
de monitoreo enviada desde un solo transmisor. Esta es una alternativa econémica
para que una banda utilice sistemas de monitoreo personal.

Mezcla individual — En una banda o conjunto musical, es frecuente que algunos in-
térpretes deseen tener una mezcla de monitores configurada segun sus preferencias.
Tipicamente, un musico desea escucharse a si mismo mas fuerte que al resto de la
banda. Los sistemas con cable ofrecen esto de cualquier forma. Con los sistemas
inalambricos, cada musico requiere tener su propio receptor inaldmbrico y transmisor
asociado. Silos musicos prefieren tener una mezcla monofénica, la cantidad de trans-
misores puede reducirse a la mitad. Un transmisor puede enviar una sefial en estéreo
0 dos sefiales en mono. Un ejemplo seria enviar dos sefiales mono a un cantante y
un guitarrista. El canal izquierdo (canal 1) puede tener la mezcla para el cantante y el
canal derecho (canal 2) la mezcla para el guitarrista. La funcién MixMode permite al
cantante ajustar la perilla de balance de modo que sélo reciba el canal 1, por lo cual
tiene su mezcla personal. Lo mismo sucederia con el guitarrista que ajusta el balance
para recibir sélo el canal 2 y obtiene asi su mezcla personal de monitoreo.

iCuantos canales hay que usar simultdneamente?

No importa si se estdn usando micréfonos inaldmbricos o sistemas de monitoreo
inaldambricos, es necesario elegir los canales de RF cuidadosamente. Para facilitar
la configuracién, todos los sistemas de monitoreo personal Shure tienen frecuencias
preseleccionadas que son compatibles. Esto significa que pueden usarse simulta-
neamente sin que interfieran unas con otras. Todos los sistemas tienen una cantidad
maxima de canales compatibles, y el nUmero de canales compatibles necesarios en
su configuracion define el sistema correcto para su aplicacién. Pero también hay que
tomar en cuenta la cantidad de sistemas de micréfonos inalémbricos que se utilicen
al mismo tiempo.



SISTEMAS DE MONITOREO PERSONAL

USO Y COLOCACION
RF sigue siendo RF

La configuracién y el manejo de estas sefiales de RF son iguales, tanto para un transmi-
sor fijo con receptor mévil — como es el caso de los sistemas de monitoreo personal — o
en la situacion inversa, el cual es el caso de los micréfonos inaldambricos. Por lo tanto, se
emplean los mismos fundamentos que con los sistemas de micréfonos inalambricos.

I NFORMACION:R eceptord ec uerpo

En la mayorfa de los casos los receptores de cuerpo no son Diversity (sélo tienen
una antena). Como se mencioné previamente, los sistemas Diversity funcionan
de la forma més eficaz cuando hay una distancia de 40 cm entre sus antenas. Si
se reduce esta distancia (como ocurrirfa con un pequefio receptor de cuerpo),
el efecto de diversidad deja de funcionar adecuadamente. La mejora en el rendi-
miento no justifica el costo més elevado que tiene un receptor Diversity. Ademas,
no es tan critico si la sefial se pierde brevemente, como lo es en el caso de los
micréfonos inaldmbricos.

Nuevamente, si las antenas estan muy proéximas una a la otra, interactian entre si
y crean interferencias. Si se reduce el nimero de antenas de transmisiéon que se
encuentran cercanas, se reduce la probabilidad de pérdidas de sefiales. De manera
similar a los distribuidores de antenas empleados en los sistemas de micréfonos ina-
lambricos, existen combinadores de antenas disponibles para los sistemas de monito-
reo personal. Estas unidades combinan varias antenas de transmisores inaldmbricos
en una sola y permiten obtener el mejor rendimiento posible.

ATENCIO

Los transmisores de sistemas de monitoreo personal y los receptores de mi-
créfonos inalambricos interacttian mucho entre si. Por lo tanto, se recomienda
mantener una distancia minima de 3 metros entre ellos. La mejor manera de
separar esos dos sistemas es montarlos en dos racks diferentes.




Configuracion de sistemas
Cantante (receptor inalambrico)

Auriculares

Sefial de RF
enviada al
receptor

Mezcla de
monitoreo
(monofénica,

v estereofonica
Receptor de cuerpo o MixMode)

inaldmbrico

Consola
mezcladora

~ Sefial de entrada



SISTEMAS DE MONITOREO PERSONAL

Guitarrista (receptor con cable)

La mezcla de monitoreo se envia al
receptor de cuerpo por un cable

Auriculares

Consola ]
mezcladora |

. Receptor de
| cuerpo con
© cable

sefial de guitarra



RESUMEN DE SISTEMAS DE MONITOREO PERSONAL SHURE

Sistemas PSM

Modo de reproduccion
Sistemas compatibles
por banda

Entradas de audio

del transmisor

Salidas de audio
del transmisor

Receptor con cable

Control de mezcla personal

Antena de transmisor removible

Duracidn de la bateria

PSM 200

Sistema de monitoreo
completo mas accesible

PSM 400

Para mayor versatilidad
y control

L\.\"

Monofénica

Monofénica, estereofénica
0 MixMode

8 frecuencias seleccionables,
4 compatibles

16 frecuencias seleccionables,
8 compatibles

2 entradas XLR y plug de %
balanceadas

2 entradas plug de % balanceadas

2 salidas XLR macho

2 salidas plug % balanceadas
Salidas estéreo para auriculares
de 3,5 mm

Receptor hibrido — con cable e
inalambrico — ambos pueden
operar simultaneamente

Version con cable del receptor
estéreo

Control de volumen

Control de volumen y MixMode

Antena de transmisor fija

Antena de transmisor removible
para colocacion remota

9 VCC 4 horas

9 VCC entre 6 — 4 horas
dependiente del volumen




PSM 600

Duradero y confiable para instala-
ciones profesionales de sonido, giras,
broadcast y estudios de grabacion

SISTEMAS DE MONITOREO PERS

PSM 700

El estandar de la industria para
producciones en gran escala

Monofénica, estereofénica
0 MixMode

Monofénica, estereofénica
0 MixMode

5 grupos de frecuencias,
dos frecuencias en cada grupo

32 frecuencias seleccionables,
16 compatibles

2 entradas +4 dBu/-10 dBu XLR
y plug de Y balanceadas

2 entradas +4 dBu/-10 dBu
XLR y plug de % blanceadas

2 salidas plug Y balanceadas
Salidas estéreo para auriculares
de 3,5 mmy plug de %

2 salidas plug Y4 balanceadas
Salidas estéreo para auriculares
de 3,5 mmy plug de ¥

Version con cable del receptor
estéreo

Solo versién inaldmbrica

Control de volumen y MixMode

Control de volumen y MixMode

Antena de transmisor removible
para colocacién remota

Antena de transmisor removible
para colocacion remota

9 VCC entre 6 — 4 horas dependiente
del volumen

9 VCC entre 6 — 4 horas dependiente
del volumen




Auriculares profesionales
Disefiados especificamente para uso con sistemas de monitoreo personal.

Sensibilidad
Impedancia
Respuesta de frecuencia

Peso
Largo de cahle
Colores disponibles

SCL2

Auriculares

SCL3

Auriculares

Microbocina dinamica,
entrega un sonido de gama
completa.

Microbocina de rango
extendido de frecuencia.
Liviano y resistente.

105 dB SPU/mW

115dB SPL/mW

16 26

22 Hz - 17,5 kHz 25Hz - 18,5 kHz

30g 28g

157 cm 141 cm 141 cm 157 cm
Transparente | Negro Negro




SCL4

Auriculares

SISTEMAS DE MONITOREO PERSONAL

SCLS

Auriculares

Microbocina de alta
eficiencia, con puerto de
graves sintonizados para
reproduccién de bajas
frecuencias.

Dos microaltavoces de alta
definicién con un divisor
de frecuencia para realzar
el sonido de una forma
increiblemente precisa.

109 dB SPL/mW 122 dB SPL/mW
29 110

22 Hz - 19 kHz 20 Hz - 18,5 kHz
3lg 3lg

141 cm 157 cm 155 cm

Negro Transparente




Auriculares para consumidores

Disefiados especificamente para funcionar con reproductores de cuerpo de audio.

Sensibilidad
Impedancia
Respuesta de frecuencia

Peso
Largo de cable
Colores disponibles

SE115

Auriculares

SE210

Auriculares

Microbocina de
reproduccion optimizada.

Microbocina de alta
definicion para ofrecer
sefales de audio de gama
completa.

105 dB SPL/mW

114 dB SPL/mW

16 26

22 Hz - 17,5 kHz 25 Hz - 18,5 kHz
30g 30g

45/ 136 cm* 45/ 136 cm*

Negro / azul / rojo / rosado

Negro / blanco

* cable modular



SE310

Auriculares

SE420

Auriculares

SE530

Auriculares

Microbocina de alta
definicion con puerto para
bajos sintonizado, ofrece
una gama sonora ampliada
con sonidos graves
realzados.

Dos microbocinas
TruAcoustic con tweeter
y woofer dedicados para
sonidos graves, medios y
agudos bien definidos.

Tres microbocinas
TruAcoustic con un
tweeter y dos woofer
para reproducir un
amplio espectro sonoro.

111 dB SPL/mW

109 dB SPL/mW

119 dB SPL/mW

28 22 36

22 Hz - 19 kHz 20 Hz - 19 kHz 18 Hz - 19 kHz
28¢g 3lg 30g

45/ 136 cm* 45/ 136 cm* 68/ 136 cm*
Negro / blanco Negro / blanco Metélico




APENDICE

GLOSARIO

Circuito balanceado/deshalanceado

Un circuito de salida desbalanceado conduce la sefial en un solo cable (en relacion a la ma-
lla). Las influencias sobre el cable (como el zumbido producido por un cable de alimentacion
en paralelo) resultan perceptibles al oido.

Cuando se emplea un circuito de salida balanceado, la sefial es conducida por dos con-
ductores (en relacion a la malla). Las sefales de cada conductor tienen el mismo nivel,
pero con polaridades opuestas. Una entrada balanceada amplifica inicamente la diferencia
entre las dos sefales, con lo cual se rechaza toda parte de la sefial que sea igual en ambos
conductores.

Cardioide
Vea la pag. 9

Microfono de condensador
Vea la pag. 8

Diversity
Vea la pag. 25

Micréfono dinamico
Vea la pag. 8

Rango dinamico [dB]

El rango que varia entre el piso de ruido propio y la intensidad sonora mas alta antes de la
distorsion de dicha sefal. Dentro de este rango el micréfono puede captar sonidos adecua-
damente.

Microfono de condensador electret (polarizacion permanente)

La cépsula (membrana y placa de respaldo) de un micréfono de condensador requiere un
voltaje de polarizacion para cargar al elemento condensador. Se trata de un electret (material
polarizado) fijado a la placa de respaldo. No es necesario que una fuente externa suministre
el voltaje de polarizacién. Sin embargo, un micréfono de condensador electret también re-
quiere alimentacion (ya sea de una bateria o phantom) para alimentar el preamplificador.

Retroalimentacion

Durante el funcionamiento normal de todo sistema de sonido, el sonido emitido por los al-
tavoces puede ser captado por los micréfonos, volver a entrar al sistema y amplificarse. En
ciertos puntos, esto puede hacer que el sistema genere un “silbido” ruidoso y sostenido que
se conoce como retroalimentacion.



Respuesta de frecuencia
Vea la pag. 10

Impedancia [Q]

En un circuito eléctrico, es la oposicion al flujo de corriente alterna y se mide en ohmios, pero
no con un multimetro. Cuanto menor sea la impedancia, tanto mayor seré la corriente sumi-
nistrada al micréfono. La impedancia de salida de un micréfono debera ser mucho menor
que la impedancia de la conexion de entrada de la consola mezcladora.

MixMode
Vea la pag. 49

Omnidireccional
Vea la pag. 9

Frecuencia de funcionamiento
Vea la pag. 26

Alimentacion phantom

Es el voltaje que requieren todos los micréfonos de condensador para funcionar. Los 48 V
(12 V en algunos casos) son suministrados por la mayoria de las consolas mezcladoras, a
través del cable del micréfono. Algunos micréfonos de condensador pueden funcionar con
baterias y por lo tanto son adecuados para consolas mezcladoras sin suministro de alimen-
tacion phantom o para tarjetas de sonido de computadoras. No afecta a los micréfonos
dindmicos.

Efecto de proximidad
Vea la pag. 10

Ruido propio [dB]

El ruido propio o nivel equivalente de ruido es la intensidad sonora que crea el mismo voltaje
de salida emitido por el micréfono con ausencia de sonidos. Este es el punto més bajo del
rango dinamico del micréfono y es particularmente importante cuando se graban sonidos
suaves.

Sensibilidad [mV/Pa] o [dB/Pa]

La salida eléctrica producida por un micréfono para un nivel dado de presién acustica. En la
mayoria de los casos, la sensibilidad se mide con una presién acustica de 94 dB (1 pascal).
Cuanto mayor sea la sensibilidad, tanto mas “fuerte” sera la sefial del micréfono.



Diafragma pequeiio y grande

Los términos diafragma pequefio y diafragma grande se emplean cuando se habla de mi-
créfonos de condensador. Un diafragma grande tiene un didmetro de por lo menos 2,54 cm
(1 pulg). Los micréfonos de diafragma grande son populares para grabar la voz porque afia-
den frecuencias armonicas al sonido que hacen que las voces suenen mas consistentes.
Los micréfonos de diafragma pequefio tienen respuesta de frecuencia plana y producen un
sonido més natural. Por ello son populares para grabar instrumentos.

Supercardioide
Vea la pag. 9

THD - distorsion arménica total [%]

La distorsién armoénica total, o THD, de una sefial es una medida de la cantidad de distorsion
presente en la misma y se define como la relacién de la suma de la potencia de todos los
multiplos de los componentes dividida entre la potencia de la frecuencia fundamental.

Tipo de transductor
Vea la pag. 8

iDesea saber mas?
Se puede hallar literatura adicional bajo la categoria “Tech Support” (apoyo técnico) en
www.shure.com/proaudio
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Shure Incorporated
5800 West Touhy Avenue
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Teléfono: 847-600-2000
Fax: 847-600-6446
Correo electrénico: international@shure.com

SHURE CONTRA LAS FALSIFICACIONES

;Sabia usted que muchas falsificaciones de modelos populares de n no¢
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Shure, incluyendo el SM58® y el Beta 58A, se fabrican y se venden o
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de modo ilegal en todo el mundo como si fueran productos Shure [
auténticos? “

e

A0S * 0y,
¥ @
>
‘ .
ei’"lg Y

A pesar de las muchas similitudes superficiales con los productos
Shure auténticos, los modelos falsificados, en general, emplean &
materiales de calidad mucho mas baja y no son muy confiables, «”ai"stco“‘\‘°
ni muy resistentes y ofrecen un nivel de rendimiento y calidad sonora

sumamente inferiores. Los modelos falsos tampoco estan amparados por

la garantia de Shure, si llegara a necesitarla.

Si bien Shure esta tomando medidas para protegerle a usted y proteger esta marca, hay
cosas que usted puede hacer para reducir las probabilidades de comprar un objeto falsi-
ficado:

e Sea un comprador sabio. Familiaricese con las sefiales de productos falsificados, tenga
cuidado de precios increiblemente bajos ofrecidos en subastas o tiendas por Internet y de
ser posible, inspeccione la mercancia antes de comprarla.

e Compre equipos Unicamente de distribuidores autorizados de Shure. Podré hallar una
lista de distribuidores autorizados y centros de distribucién en los sitios Web de Shure.
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