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1. Emision via Internet

Parala emision via Internet, es necesario un servidor que sea capaz de servir €l audio
de la emisora a nuestros oyentes. Una de las mejores opciones es utilizar ShoutCast, un
programa servidor gratuito de audio que permite que sintonicen con nuestra emisora desde
cuaquier ordenador de internet.

Para que ShoutCast reciba € audio de nuestro ordenador, debemos enviar dicho
audio através de la red. Existen varios programas para €llo, pero nosotros vamos a utilizar
Winamp para enviar dicho audio, pero para automatizar € proceso y ahorrar trabgjo
posterior deberemos seguir una serie de pasos, detallados a continuacion

1.1. Instalar ShoutCast server

Este es e servidor a que los oyentes se conectaran. El se encargara de multiplicar la
informacion del audio para cada oyente. Por eso hemos de tener siempre presente que S
emitimos a 24 kbps, si se conectan 10 oyentes ocuparemos un ancho de banda de 240 kbps.

SHOUTcast es un servidor de streaming de MP3 gratuito y fécil de utilizar. Paraello
instalaremos € programa (www.shoutcast.com/download/broadcast.phtml) en e PC y
colocaremos un acceso directo en la carpeta Inicio de Windows, para que se inicie cada vez
gue se inicia e ordenador, procurando que la opcién “Iniciar minimizado” de las
propiedades del acceso directo esté activado.

Este servidor dispone de un fichero de configuracion (sc_serv.ini) en € que se
pueden configurar entre otras, la clave de acceso para €l plug-in DSP de Winamp. Veaamos
algunas entradas de dicho fichero:

e MaxUser=32: es e m&imo numero de oyentes permitido. Si se
conectaran los 32 oyentes, a 24 kbps, ocupariamos un ancho de banda de
32 * 24 = 768 kbps

e Password=changeme: es la clave de servidor, inicidmente
“changeme”. Se utiliza para poder mandar el audio, para poder acceder a
las estadisticas, etc.

e PortBase=8000: es e puerto de uso. Si seleccionamos € puerto n,
deberan estar disponiblesny n+1.

1.2. Instalar Winamp Internet

Estéa claro que s utilizamos Winamp para transmitir audio a través de la red, serd
dificil poder utilizar este mismo programa para reproducir audio en nuestro PC. La solucién
es bien sencilla, instalando dos copias o instancias del programa. La copia de emisiéon via
Internet se iniciara autométicamente, mientras que la copia de uso general, solamente se
iniciaraalahorade reproducir un fichero de audio.
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¢Como  hacer es0? Instalaremos primero  la  copia de  Winamp
(www.winamp.com/download.htm) de emision via Internet, en el directorio, por gemplo,
Winamp Internet:

E:,', Winamp Setup: Installation Directory ﬂ

Setup haz determined the optimal location to inztall. If you would like to

'ﬂ change the directory, do 2o now.

Select the directary to install ‘Winamp in:

IEZ"\.":".rl:hi'-.-'DS de programahiwinamp Intermet Browse... |

Space avalable: 2GB+
Space required: 4B

Cancel | M ullzaft [metall Systenm 1.4 < Back | et » I

1.3. Instalar Net Show tools

Para permitir la compresion de audio, es necesario instalar Net Show tools, que
permitirdla compresion adecuada del audio por medio de Winamp. Paraello se gecuta e
fichero llamado nst ool s. exe (www.shoutcast.com/downl oad/broadcast.phtml):

NetsShow Tools Setup

Installation Directory
Select a directory to inztall MetShow toolz files.

Setup will copy MetShow tools files to the following directary. To zpecify a different directon,
twpe in the new path.

Directary:
C:\archivos de programa‘MetShow Services Browse. . |

< Back Einish
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1.4. Instalar SHOUTcast Source

(GI VIR Te S F='s Ol =, Mullsoft SHOUTcast Source 1.8.0 Installer S x|

Winamp, ~ sera  necesario w, This will install the Nulkoft SHOUT cast Source Plugin for
instalar el plug-in de envio de — .} Winamp v1.8.0 an your computer.

audio por la red,
SHOUTcast Source 1.8.0, Select the type of ingtall: IDEfauIt j
fichero llamado Or, select the optional '“ README and plugin [required)
shout cast - dsp- 1- 8- Components you wish bo install: .
> wi nd '“ Eutra output pluging [null, crozsfade
-W NAOWS. exe
Advanced Mode HOW-TO Movie
(www.shoutcast.com/ ke
download/broadcast.phtml)
Space required: 1EG4KE

Eancel | P Back | _, ......... N EHt}.\,

1.5. Configurar el control de volumen de Windows

Tener conectada a la entrada line-in audio proveniente de la emision es un problema.
En la mayoria de las ocasiones entrara audio reproducido por €l propio PC, lo que haria que
entrara el mismo audio que sale (bucle). Para evitar esto, es necesario comprobar que €
mezclador de Windows tiene desactivada la entrada de linea en repr oduccién:

g2 Control de volumen o ] A |

Opciones  Avuda

Control de Onda Sintetizador A Yolumen de Linea de CD de zonido
volumen St micrafono entrada

Balance: Balance: Balance: Balance: Balance: Balance: Balance:
A A L R Lt LR LA A L

WYolumer: Volumer: Yolumen; Yolumen; Yolumen; VDI,".’!TEQE.... WVolumer:
o :T: :_I_I: :TI: :-I_I: 4 :—I_I:

[ Silen. tatal [ Silencio W Silencio [ Silencio W Silencio v 5I|EI"|CID [ Silencio

Awanzado |

|Creative Sound Blaster PCI

Sin embargo, es importante comprobar que esa entrada de linea es la Unica activa
para grabacion (seralalinea utilizada paralaemision por Internet):
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g Control de grabacién i ] 4|

Qpciones  Avuda

MID CD Audio Entrada de icrafono Onda

linea
Balance: Balance: Balance: Balance: Balance:
A LA LA AR L
Yolumen: Yolumen: Yolumen; Wolumen: Wolumen:

[ Seleccion: | T Seleccion:

Avanzado |

[ Seleccion: | [ Seleccion:

|SB Live! Wave Device

1.6. Configurar SHOUTcast Source

1.6.1. Configuracién de SHOUTcast Source

Paraindicar qué fuente de sonido es la que Winamp tiene que emitir alared,
seleccionaremos en DSP/Efectos (CTRL.+P en Winamp), SHOUTcast Source for Winamp.

# Winamp Preferences x|

- Getup — DSPYEffect plug-in

- File types

SHOUT cazt Source for YWinamp «1.8.0

- Dptianz
Dizplay
L isualization

General Purpoze
- Skinz
- Bookmarks

ISHEILITc:ast Diigtributed Metwark Audio Source j

LConfigure | Get plug-ing
Cloze I
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Main: muestra €l estado general de la emision.
Como se puede observar, es posible redlizar
hasta cinco emisiones distintas. Nosotros
utilizaremos dos, lo que nos permitira realizar
una emisién de baga calidad y otra de calidad
ata.

Output: permite configurar la salida a Internet
de cada emision, es decir, a qué servidor vamos
a enviar @ audio, asi como e nombre de la
emision, etc.

Encoder: permite configurar la calidad del
audio de cadaemision

Input: permite configurar la entrada que sera
enviada a I nternet

1.6.2. Configuracion de Output

En output configuraremos cada una de las

sdlidas a Internet de la emision. Pulsamos € botén
Connection y configuramos el servidor de conexion:

Output: seleccionala salida (de 1 a5) sobre la
gue estaremos haciendo |os cambios

Address: es la direccion IP del servidor de
audio. Si usamos un servidor propio
(SHOUTCcast) en € propio ordenador podemos
poner su direccion |P o localhost

Port: es € puerto de la emisidn, en nuestro
caso serd 8000 para SHOUT cast

Password: sera la clave de acceso a cada
emision

Encoder: es el codificador que Winamp utilizara

Automatic reconnection: permite la conexion automética en caso de fallo en Internet

Hacemos clic en €l boton Configure y aparece una ventana con cuatro pestafias.

SHOUTcast Source
Output I Encoder | Input |

— Status/Info
Output Hame | Status
Output 1 Connecting
Output 2 Connecting
Output 3 Mot Connected
Output 4 Mot Connected
Output 5 Mot Connected

— Input keter

Input Lewvels
B B

-22dB
-45dE
£7 dB
-inf dB

—&bout

SHOUTcast Source w1.8.2a3

“whitten by Jazon "Darkman'' Crawford

Ké
12001 Mullzaft, Ine.
Al Rights Reserved.

SHOUTcast Source

Main  Dutput IEncoderl Input I

Clutput

Shahu:
Contecting

Dutput 2
Output 3

Output 4

COutput 5 Connect at

r Startup

I Connection Yellowpagesl

Dizconnect |

— Output Canfiguration
Address

|88.28.48.1 1]
Port
|20050

Station [0

Pagsword

xxxxxxxx

Encoder
[ =

[~ Automatic Reconnection on Connection Failure

FRieconnection Timeout |30 Seconds

Usar €l nimero 1 para Output 1
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Pulsando ahora el botén Yellowpages podremos

SHOUTcask Source

configurar lo que los usuarios veran de nuestra emisora: G | et | Bt [ Tl |

e Description: e nombre de laemisora
e URL: lapaginaweb asociada
e Genre: género

e |RC: cand asociado de IRC

1.6.3. Configuracién de Encoder

En la pestafia encoder seleccionaremos la
calidad de cada emision:
e Encoder Type seleccionaremos MP3
Encoder para ambas salidas (Encoder 1y
Encoder 2)
e Encoder Settings: seleccionaremos la

cadidad de emisién de cada sdida. En
nuestro caso seré 24 kbps 22.050kHz Mono

1.6.4. Configuracion de Input

La pestafia Input permite seleccionar la
entrada de la sefial que irda lInternet:

e Input Device: seleccionar Soundcard Input
e |Input Settings: seleccionar 44100Hz Stereo

e MicInput: seleccionar Line Input

Output

Output 2

Status
Connecting
Dlutput 2

Dutput 4

Output 5 — gg;:;ct & Disconnect |
Connection II Yelowpages

i rellow Pages Configuration
Iv Make this server public [Recommended)
Description

IDnda Expansiva - Radia Fl b adrid

UEL Genre
Iwww,expansiva,es fm |

Albd [t IRC
IN/A |0 |mim

— Track Titlle/LIRL
I Enable Title Updates

Title | | Buto
URL I | suto
SHOUTcast Source

T | Output  Encoder | |rput |

Encoder Configuration

Erncoder

Ercoder Type

Encoder 2 I MP3 Encoder j
Encoder 3 )
Encoder 4 Encaoder Settings

Encoder 5 |5¥ 050kHz, Moo

(calidad adaptada a médem)

SHOUTcast Source

b aity IDutpulI Encoder  Input |

r— Input Canfiguration

Input D evice Input Levels

ISnundcald Input j 54 dB 0 dB-54 dB
Input Settings 22 de
447100Hz, Stereo 45 dB

I 57 di I
-inf dB
— Soundeard Miker

& Line Input

Mic Input————————
’7f" icrophone Open Mip:erl

Music Lewvek teeen -1 dB

BG Music Lewel Myt 17 4B

Mic Lewel treerr 1 4B
Fade Time: * + + « + 1 2000ms

Puish to Talk [ Lock |
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1.7. La primera emision via Internet

Una vez que todos los parametros estén

correctos, se redizara automaticamente la emision :
. . GETY IDutputI Enu:cu:lerl Input I
via Internet. En la figura se puede ver como Output

A . — SkatuzInf
1 ha conectado ya, indicandonos e tiempo que —

. . . Clutput Namel Status |
lleva la conexion redizada y la cantidad de Output 1 (0D 0:00:08] Sent 21432 bytes
i 10 1 ié i Output 2 Caonnecting
informacion enviada. También en esta figura

. - Output 3 Mot Connected
vemos como Output 2 no ha podido conectar aun, Output 4 Mat Connacted
lo cual nos hace ver que algo no funciona Qutput 5 Not Connected
correctamente. [ Input Meters

Input Levels
) o 16d8  -154dB
Los vumetros de Input levels nos indica €l 0B
volumen de entrada a la tarjeta de sonido. i: :g
Deberemos gjustarlo con el control de volumen de £7 dF
grabacion de line-in. Es conveniente que esté Ainf dB

entre los 0 y los —22 dB, cuanto mas ato meor,
pero sin saturar.

1.8. /Y si se apaga el ordenador?

Este plug-in instalado en Winamp, rediza la conexion en e momento en el que se
maximiza su ventana. Por o tanto es muy importante afiadir un acceso directo a

c:\archivos de programa\Winamp internet\winamp.exe

e nicio del men deinicio de 21
Windows.

General  Acceso direcko |

Para que siempre comienze @ AT

a emitir, es importante poner en
Ejecutar la opcion Maximizada. El
usuario deberd minimizar este
Winamp cuando comience a
trabajar en e ordenador. Desting: I"C:'l,.ﬂ.rchivc-s de programatWinamp internetiwinamp, exe"

Tipo de destino: Aplicacion

Ubicacidn: Yinamp

[¥ Ejecutar en espacio de memoria separado [ Ejecutar coma usuario diferente

Iniciar en: I

Tecla de -
métado abrevy, :|N|nguno

Efecutar: |Maximizada j

Comentario: I

Buscar destino. .. | Cambiar icono. .. |

Aceptar I Cancelar | Aplicar |

=
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2. Usar dos instancias de Winamp

2.1. ;Como quitar Winamp de la barra de tareas?

Debido a que este Winamp
va a estar siempre en gjecucion,
es interesante que no aparezca
como una tarea mas en e
sistema, Sno como  una
aplicacion residente de Windows
(icono solo junto a reloj de

Windows). Para hacer esto,
seleccionar la opcion
correspondiente en las

preferencias de Winamp:

x
[Corfiguiacion | [~ Opciones de pantalla
Tipoz de archivo ¥ tostrar siempre la barra de comandos
.{-\gente ¥ tostrar apudas contestuales en la ventana principal
DE?-CII:::tZIIa [~ Deslizar titulas en la bara de tareas de windows
Visualizacion Iv Utilizar curzores de winamp
Plug-ins v Dscurecer baras de titulo cuando estén inactivas
Entrada v &coplar ventanas de Winamp a IT pixeles
- Galida ¥ Uszar fuente de bitmap para el titulo (sin 'fi i tildes)

- DSP/Efectos
i Propdsito General

- Wisualizacidn v tostrar nomeros en la lista de reproduccin
Tamario de la fuente de |a lizta de reproduccion |1 0

Mastrar Winamp er:

Caratulazs
Favoritos -

de tareas

s Barra de tareas
& icono

" Wingun sitio

lcono de la barra de t:

&
—

Cerrar

2.2. Instalar Winamp de propdsito general

Una vez instalada esta copia de
Winamp, se instalara una segunda copia,
paa € uso general. Instalarlo en otro =
directorio, y comprobar que queda como
aplicacion por defecto para reproduccion de

MP3, Wav, €tc.:

-=° change the directory, do so now.

Select the directory to install Winamp in:

E’Iﬁ Winamp Setup: Installation Directory x|

Setup has determined the optimal lacation to install. IF you would like to

IEI:\Arc:hivos de programatiwfinamp

Space available: 2GE+
Space required: 4B

Browse... |

Cancel | [ ullzaft [netall Spsten .4

< Back | Mext > I




Radio FI por dentro
-‘gf Emision via Internet

3. Otras configuraciones

3.1. Servidor web de ShoutCast

ShoutCast dispone de un mini servidor web para controlar el estado del servidor. Se
accede mediante:

http://radio.asoc.fi.upm.es:8000
6
http://138.100.13.207:8000

3.2. Enlace desde Internet

Para poner un enlace desde Internet a nuestra emisora y que abra directamente
Winamp, podemos utilizar el siguiente enlace:

http://www.shoutcast.com/shin/shoutcast-
playlist.pls?rn=0&addr=138.100.13.207:8000&file=playlist.pls

todo juntoy en lamismalinea.




